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RENOVATION ET CONSTRUCTION NEUVE
Compatible avec tous les planchers chauffants Warmup 

TM

Plancher chauffant électrique simple et confortable

Thermostat Digital Programmable

Warmup tempo



  Description et caractéristiques du Warmup tempo

Warmup tempo, une solution offerte par :

Warmup France
Tél. : 0805 639 905 - Fax : 0805 639 906 - www.warmupfrance.fr - fr@warmup.com

Le nom WARMUP et les logos qui lui sont associés sont des marques déposées. 
©Warmup Plc 2012 – Reg’d TM Nos. 1257724, 4409934, 4409926, 5265707. E & OE.

Thermostat tempo

tempo, le nouveau thermostat digital programmable de Warmup, combine un design moderne avec une 
interface intuitive. Compatible avec tous les planchers chauffants électriques Warmup, tempo se programme 
en seulement quelques minutes et assure des heures de confort.

Caractéristiques techniques du thermostat 
tempo

Tension 230V +/- 15%, 50Hz

Sortie Phase coupée 16A

Dimensions 90 x 113 x 23 mm

Dimensions de l’écran 45 x 50 mm

Programmation
7 jours, 1jour, 5/2 jours + fil 

pilote

Sondes de température Air/sol

Indice de protection IP20 

Batterie de secours 3 mois (pile CR2032 fournie)

Certificats BEAB

Interface facile d’utilisation & design intuitif

Programmation rapide en 8 étapes maximum

Contrôle précis des dépenses d’énergie

+		 Design élégant et contemporain

+		 Ecran affichant clairement les détails et réglages 

+		 Programmation simple et rapide

+		 Fonction calculant le temps nécessaire pour 	

		  chauffer la pièce et obtenir la température en 	

		  temps voulu

+		 Disponible en noir laqué et blanc ivoire

+		 Parfait pour une utilisation dans toute la maison

D’un simple glissement de bouton, sélectionnez l’heure et le jour, puis choisissez le début et la fin des périodes de confort ainsi que les 
températures souhaitées.

Pour plus d’informations sur l’installation et la programmation de tempo, merci de vous référer à la notice d’installation.

Produits complémentaires :
Warmup STE
+  Câble biconducteur monté sur un treillis
    en fibre de verre
+  A  installer directement sur l’ancien
    carrelage 
+  Ultra-mince et auto-adhésif
+  Idéal pour la rénovation de salle de bains

Warmup PRE
+  Câble biconducteur fixé sur un treillis
+  Installation facile et rapide sur un
	 isolant thermique
+  Enrobage dans une chape en béton
	 ou mortier
+  Parfait pour toute construction neuveWarmup 
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