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Le thermostat WiFi 7iE Smart Matter est le

premier thermostat de chauffage au sol offrant

une connectivité sans effort pour les maisons
connectées Apple, Google et Amazon.

Connectivité
sans effort

2 Available on the

Y
matter

Conforme au réglement L— Conforme  la directive 2014/53/UE
(UE) 2024/1103 EN 18031-1

smartcare

Diagnostic a distance et

Apercu

Le thermostat Wi-Fi Smart Matter 7iE est le thermostat
de chauffage au sol haut de gamme de la marque la plus
vendue au monde. Il assure une régulation automatique
et économe en énergie, diffusant une chaleur rayonnante
a la bonne température, au bon moment, sans
programmation. De plus, cette gestion du chauffage plus
économe en énergie permet de réaliser d'importantes
économies sur les factures d'électricité.

Compatible avec Matter, le 7iE s'intégre facilement a

tous les principaux appareils domestiques intelligents,
notamment Apple Home, Google Home et Amazon Alexa.
De plus, I'utilisation du 7iE donne acceés exclusif au service
d'assistance chauffage Smartcare de Warmup. Smartcare
propose des diagnostics a distance et une assistance
technique instantanée et experte pour résoudre a
distance la plupart des problemes de chauffage.
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Le thermostat intelligent WiFi 7iE, avec son design élégant
et discret, s'intégre parfaitement dans tous les intérieurs
contemporains et peut étre installé et opérationnel en
quelques minutes.

Congus et fabriqués par Warmup, une entreprise axée
sur la recherche et le développement qui s'est alignée sur
I'initiative Race to Zero des Nations Unies visant a réduire
les émissions mondiales de CO2e. Uniques sur le marché,
tous les produits Warmup sont testés et controlés
individuellement.
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Matter
Pour des économies Offrant une intégration Le thermostat WiFi 7iE
d'énergie plus facile dans les maisons Smart Matter facilite
intelligentes Ic intelligentes, le I'assistance experte
thermostat WiFi 7iE thermostat WiFi 7iE Smart grace a son acces
Smart Matter ajuste Matter est compatible avec SMENTEENS, GO U
automatiquement les les appareils Apple, Google et surveillance proactive du
parametres de chauffage Amazon grace a sa technologie ~ SYSteMe etune assistance
pour optimiser le confort et Matter de pointe a vie.
'efficacité

= Compatible avec tous les systemes de chauffage au sol Warmup
® Design ultra-mince a seulement 16 mm du mur
= Aide a trouver les réglages de chauffage les plus efficaces pour votre maison
® Contribue a réduire la consommation d'énergie jusqu'a 25 %

® Conforme au Reglement EcoDesign (UE) 2024/1103* et Directive 2014/53/UE [RED];
EN 18031-1

* Cette commande possede les fonctions de contréle suivantes : TW ( (f2/f3/f4/8)
Ce thermostat dépasse les exigences d'EcoDesign pour les planchers chauffants et les séche-serviettes, telles que
définies dans le reglement de la Commission (UE) 2024/1103.



Contenu de I'emballage 1 x 7iE (écran et base) avec manuel d'installation

1 x sonde de sol NTC10K de 3 m
2 vis M3,5 x 25mm x 0,6P

1 x tournevis

Modeéles Modéle Couleur du boitier Bande
7IE-01-OB-DC Noir Onyx Chrome fonce
7IE-01-CW-LC Blanc Neige Chrome clair
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Caractéristiques techniques

Modeéle

Tension de service

classe de protection

Charge maximale

Tension nominale d'impulsion
Action automatique

Moyens de déconnexion
Degré de pollution
Température programmable
Température ambiante Max.
Humidité relative

Indice de protection

Sondes

Type de sonde

Fréquence de fonctionnement

Max. Puissance radiofréquence
transmise

7iE-01-XX-YY
230V CA: 50 Hz
Classe Il [O]
16A (3680W)
4000V
100 000 cycles
Type 1B
2
5-40°C
40°C
80%
IP33

Air et sol (ambiant)

NTC10k 3 m de long (peut étre étendue a 50 m)

2401 - 2484MHz

20dBm

Recommandé : boitier arriére de 50 mm
Minimum : boitier arriére de 35 mm

Chauffage électrique au sol
Chauffage au sol hydraulique
Systemes de chauffage central
(Chaudieres combinées et systeme avec interrupteur sous
tension, entrée 230V AQ)

Profondeur d'installation

Compatibilité

Classe Er-P Classe IV

Contact

Warmup FRANCE

www.warmupfrance.fr
fr@warmup.com
T: 0800991302
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